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Avantaje: 
  

 Soluţie cu eficienţă înaltă. 
 Uşor de aplicat. 
 Nu influenţează în mod negativ structura clădirii. 
 Garanție 10 ani, durată de viață nelimitată 

Domeniu de aplicare:  
 Se foloseşte la pereţi realizaţi din cărămidă plină, piatră sau beton în cazul în care apa se ridică în pereţi 

(igrasia se manifestă cel mai puternic în zona pardoselii şi cantitatea ei descreşte în direcţia tavanului).  
 În cazul în care igrasia poate avea o altă sursă trebuie să consultaţi tehnicienii BIOSAL.  
 
Mod de aplicare: 
Măsurătoare: 
 La clădiri mai vechi pot exista diferenţe de grosimea peretelui în locul efectuării găurilor şi grosimea 

acestuia în jurul ferestrelor. Datorită acestui fapt trebuie să faceţi măsurătorile exact în locul unde 
urmează a fi instalat stratul izolator, în vederea obţinerii unui rezultat optim. 

 
Necesar de material: 
 La baza efectuării calculului stă grosimea peretelui, în funcţie de care se va stabili numărul găurilor şi 

cantitatea necesară de BIOSAL Antiigrasie.  
 
Adâncime/înălţime/unghi gaură: 
 Adâncimea găurii trebuie să corespundă grosimii peretelui ( ex.: grosime perete 40cm = adâncime gaură 

= 40cm). 
 Înălţimea la care se va realiza şirul de găuri este egală cu jumătatea grosimii peretelui până la 50cm; ex.: 

grosime perete = 40cm = 20cm – dar în nici un caz mai mică de 10cm. În cazul grosimii de 51cm sau peste 
această valoare, înălţimea se reduce la o treime ex. grosime perete 90cm = înălţime 30cm.  

 Unghiul de găurire este de 45° în cazul pereţilor cu o grosime de până la 50cm, iar la grosimi de peste 
această valoare, unghiul se reduce la 30°.  
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 IMPORTANT: este interzisă îndepărtarea tencuielii existente, fiindcă din peretele dezvelit substanţa 
poate scurge prin rosturi. Dacă peretele nu este tencuit, înainte de a începe asanarea cu BIOSAL, trebuie 
să aplicaţi o tencuială provizorie.  

 …trebuie să procuraţi un perforator percutant robust sau un perforator de rocă (mai lung cu 5cm decât 
adâncimea găurii, Ø16), o panglică metrică şi bandă adezivă. 

 …trebuie protejat pardoseala în mod adecvat împotriva prafului şi a lichidului scurs. 
 
Şirul de găuri: 
 Marcaţi punctele unde urmează a fi executată găurile, conform datelor din tabel. Se poate lucra atât din 

exteriorul cât şi din interiorul peretelui.  
 Înălţimea la care trebuie executată şirul de găuri trebuie să fie măsurată de la marginea superioară a 

pardoselii. Acesta depinde de grosimea peretelui (inclusiv tencuială) şi constituie jumătatea grosimii 
acestuia. 

 
Adâncime găuri: 
 Burghiul de Ø16 trebuie marcată cu ajutorul unei benzi adezive pentru a fixa adâncimea găurii care 

urmează a fi executată. Acesta trebuie întotdeauna să corespundă grosimii peretelui (ex. grosime perete 
50cm = adâncime gaură = 50cm). 

 
Găurire premergătoare: 
 Se poziţionează burghiul, aproape orizontal, în dreptul marcajului făcut pe perete, pentru a obţine un şir 

de găuri cât mai précis posibil. 
 Apoi se execută o gaură adâncă de cca.10mm. 
 
Găurire: 
 După ce burghiul a găsit un punct de sprijin în perete, puteţi să-l înclinaţi în unghiul potrivit (vezi 

Adâncime/înălţime/unghi gaură). 
Introducerea materialului: 
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 Flacoanele BIOSAL Antiigrasie se introduc în fiecare gaură (cantitatea necesară variază în funcţie de 

grosimea peretelui – vezi tabel) şi se scot abia după ce cantitatea de substanţă aflată în ele, se scurge în 
totalitate în zid. 

 Aproximativ după 4 săptămâni după procesul de asanare, se vor etanşa găurile cu mortar de ciment. 
 Tencuiala veche, deteriorată de săruri, trebuie îndepărtată în totalitate de pe suprafaţa peretelui şi a 

rostului. 
 După acest procedeu se aplică tencuiala de asanare care va lăsa peretele să respire şi astfel să se usuce. 
 Menţionăm că majoritatea clienţilor noştri realizează reparaţiile singuri şi economisesc în acest fel sume 

importante de bani. 
 
Scări: 
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 Punctul de plecare şi punctual final al şirului de găuri executat de-a lungul unei scări sunt marginea 

superioară a pardoselii (de unde începe scara, ex. parter) şi capătul scării (ex. etajul unu). Aceste două 
puncte sunt legate de o linie trasă în diagonală.  

 Necesarul de material va fi stabilită în baza acestei linii, adică toată măsurătorile se vor face pe această 
diagonală, pentru care sunt valabile datele arătate în tabel, referitor la liniile orizontale. 

 
Blocaj vertical: 
 

 
 
 În cazul pereţilor care se învecinează cu alţi pereţi, dar acestea nu urmează a fi trataţi cu BIOSAL, există 

riscul de a fi atacat de igrasie, care ar putea răspândi deasupra stratului orizontal formând pete. Din 
această cauză este important ca şi aceşti pereţi să fie trataţi împotriva igrasiei, prin instalarea unui blocaj 
de cel puţin 0,5m. 
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Cutii de distribuţie: 
 

 
 
 Crearea unui strat izolant orizontal sub cutiile de distribuţie – current electric, gaz, apă – este imposibilă 

din cauza numărului mare de tuburi şi conducte. 
 Aceste cutii sunt montate în nişe, de aceea în jurul lor trebuie creat un blocaj vertical înalt de cel puţin 

0,5m, care să le protejeze împotriva igrasiei.  
 
Colţuri, pereţi învecinaţi: 
 Substanţa BIOSAL este o soluţie optimă şi în cazul în care igrasia apare în colţuri, pe porţiuni înclinate ale 

pereţilor, etc. 
 Adâncimea găurii trebuie să corespundă grosimii peretelui măsurat pe diagonală. În aceste cazuri 

cantitate de substanţă va fi dublată din motive de siguranţă, fiindcă distribuirea materialului trebuie să 
fie asigurată până la găurile învecinate (jumătatea distanţei între două găuri măsurate de la colţ). 

 Aceeaşi procedeu trebuie aplicat în cazul legării pereţilor învecinaţi cu stratul de izolare, dar în acest caz 
vor fi execute găuri diagonale de pe ambele părţi a zidului, iar cantitatea de material trebuie dublată. 

 
 Distanţă înjumătăţită între găuri                 Adâncimea găurii corespunde cu grosimea 
 deja la prima gaură făcută după         măsurată pe diagonala peretelui, iar cantitatea 
 colţ               substanţei introduse este dublată. 
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Tabel necesar de material: 

Grosime perete Găuri/metru liniar Flacon/gaură Flacon/metru liniar 
Distanţa dintre două 

găuri vecine 
8-14 cm 7 1 7 14,3 cm 

15-24 cm 8 1 8 12,5 cm 
25-37 cm 9 1 9 11,0 cm 
38-43 cm 11 1 11 9,0 cm 
44-52 cm 7 2 14 14,3 cm 
53-66 cm 8 2 16 12,5 cm 
67-75 cm 7 3 21 14,3 cm 
76-85 cm 8 3 24 12,5 cm 
86-95 cm 7 4 28 14,3 cm 

 

 
Ambalaj: 
 Flacoane de 0,5 litri. 
 

Observaţii: 
 O asanare reuşită se deosebeşte mult de restul lucrărilor de renovare prin faptul că în majoritatea 

cazurilor, ea se face numai odată şi de aceea ea nu trebuie să se bazeze doar pe încredere.  
 Din acest motiv firma noastră oferă o garanţie de 10 ani şi acelor clienţi care execută singuri lucrarea. 
 Pentru mai multe informaţii vă rugăm să citiţi cu atenţie foaia informativă de securitate. 


