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DOMENII DE UTILIZARE 
Se utilizeaza ca aditiv pentru adezivii din gama Cemplusin scopul prepararii unui adeziv de inalta performanta cu  
aderenta ridicata, priza rapida, fara alunecare  pentru montarea de placi ceramice, granit sau piatrănaturală. 
Se utilizeaza ca aditiv pentru Plaspactuna și Putzunain scopul prepararii unei mase de spaclu, pentru nivelare, cu 
intarire rapida si cu caracteristici maride elasticitate si aderenta.  
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
LatexPlus B43este un aditiv sub forma dispersie apoasa cu vascozitate redusa care imbunatateste elasticitatea și 
aderența produsului, reduce riscul apariției crăpăturilor. 
 
Tip lichid  
Culoare:  Alb 
Densitate (g/cm3) 1,04  
pH:   
Continut solid (%) 30% 
 
Montarea placilor ceramice si din piatra naturala pesuporturi ca:  
pardoseli incalzite;  
fatade, balcoane, terase;  
pereti prefabricati din beton;  
pardoseli existente (din ceramica, marmura, dale);  
sape de ciment 
betoanearmate si simple, la construcii vechi si noi 
 
 
MODUL DE APLICARE 
Pregatirea suportului 
Suportul trebuie sa fie plan, solid, rezistent mecanic, curat si fara parti friabile, grasimi, uleiuri, vopsele, ceara etc. 
si suficient de uscate. Daca suportul este umed, poate sa incetineasca priza amestecului adeziv in zilele calduroase 
udati suportul sau zona de lucru expusa la soare cu apa pentru a-i reduce temperatura. Substraturile din ispos sau 
cele anhidridice trebuie sa fie perfect uscate (umiditate reziduala maxim 0,5%), suficient de dure, fara praf si se 
trateaza obligatoriu cu Primer BL sau Cemplus AktivGrund, iar zonele expuse la umiditate ridicata se trateaza cu 
Seal All. 
Suporturile trebuie sa fie solide, fara praf, parti friabile, vopsele, ceara, uleiuri, rugina si urme de gips.  
Mainile si uneltele se spala cu apa din abundenta inainte ca acestea sa se intareascat. Dupa uscare, curatarea  
devine foarte dificila si poate fi eventual usurata de solventi ca alcooli minerali.  
 
CONSUM 
LatexPlus B43 se adaugă la mortar în volum de circa 1 la5 litri la 25 kg de mortar sau in volum de 1-3% la betoane 
preparate in statie. 
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AMBALAREA 
LatexPlus B43este disponibil la bidoane de 5, 20 kg.  
 
DEPOZITAREA 
In ambalajele originale inchise, in conditii normale de depozitare,  
LatexPlus B43 este stabil 24 luni de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj. A se feri de inghet.  
 
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE  
LatexPlus B43nu este considerat periculos conform normelor in vigoare privind clasificarea amestecurilor.  
Totusi va recomandam sa purtati manusi si ochelari de protectie si sa luati masurile de precautie la manevrarea 
produselor chimice. Pentru informatii complete desper utilizarea in siguranta a produsului, va rugam sa consultati  
fisa de securitate.  
 
 
 


