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  Un glethidroizolant care aplicatîntr-o grosime de 2-3mm 

oferă o rezistenţă la presiune de apă de 0,5 – 1,0 atm. 
 Uşor de aplicat cu bidineaua sau gletiera. 
 Avizat sanitar pentru contact cu apa potabilă. 

Domeniu de aplicare:  
 Pe suprafeţe solide – orizontale şi verticale – din beton, betonarmat, piatră, cărămidă, etc., cu excepţia 

suprafeţelor tencuite, văruite, vopsite. 
 Pentru izolarea pivniţelor împotriva pătrunderii apei subterane (chiarşi pe latura interioară) izolarea fundaţiilor şi 

soclurilor diferite lor construcţii, izolarea puţurilor, bazinelor de apă potabilă, apă de dejecţie, apă industrială, 
bazine de înot, izolarea pereţilor şi pardoselilor la încăperi umede; izolarea, protecţia structurilor de drumuri şi 
poduri, etc. 

 
 
Date tehnice: 

Formă: Pulbere 
Culoare: Gri/alb 
Valoare pH: 12 ± 1 la 20 °C (500 g/l H²O) 
Densitate: 2,8 – 3,2 gr/cm3 la 20 °C 

 
Mod de aplicare: 
Pregătire strat suport 
 Suprafaţa se vacurăţa de ulei, praf şi alte impurităţi, şi vor fi  îndepărtate părţile deteriorate.  
 Suprafaţa uscată se va umeziîn mod uniform, fără a lăsaa pasă se acumuleze pe acesta. 
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 Fisurile, rosturile respective colţurile vor fi reparate înainte de aplicarea straturilor cu mortar Plaspactuna având 
o consistenţă maideansă. 

 După încheierea lucrărilor de pregătire a suprafeţei, dacă acesta se usucă, trebuie umezită din nou. 
 Nu se aplică pe suprafeţe umede din cauza presiunii apei din partea negativă, sau pe suprafeţe de  beton sau 

mortar care nu au ajuns la maturitate (28 zile de la turnare). 
 
Primul strat 
 La un sac de Plaspactuna (20 kg) se adaugă 22–25% apă (4,5–5litri) înaşafelîncâtsă se obţină consistenţa optimă 

(săpoate fi aplicatăuşor). 
 Amestecul se lasăsă se maceretimp de 15 minute, apoi se amestecă din nou, după care se va aplica pe suprafaţă. 

Stratul următor se aplică abia dupã solidificare primului strat. 
 
Al doilea strat 
 Înainte de aplicare, dacă suprafaţa este uscată, se va umezi în mod uniform, fără a permite apasă se acumuleze 

pe acesta. 
 La un sac de Plaspactuna (20 kg) se adaugă 25–30% apă (5–6 litri) în aşafel în cât să se obţină consistenţa optimă 

(să fie lubrifiabil). 
 Amestecul se lasăsă se macere timp de 15 minute, apoi se amestecă din nou. 
 Se aplică pe primul strat umezit, astfel încât să se obţină o suprafaţă lipsită de pori 
 
Timp necesar de uscare: 
 Timpul de uscare depinde de condiţiile meteoşi de natura substratului. 
 După uscare suprafaţa tratată va devein hidrofugă. 

 
Consum: 
 2,5 – 3,0 kg / m² / în 2 straturi 
 
Ambalaj: 
 Saci de plastic de 20kg.   
  
Depozitare / Observaţii: 
 Temperatura ambientală pe timpul aplicării: +5 – +30°C. 
 Atenţie ! Temperatura suprafeţei suport trebuie să fie de minim +5°C şi de maximum 25°C. În cazul în care 

temperatura suprafeţei suport este sub +5°C, produsul nu va face priză cu acesta. În cazul în care temperatura 
suprafeţei suport depăşeşte +25°C, pot apărea fisuri de contracţie. 

 Timp de aplicare: La 20°C (temp. ambientală) după amestecarea celor două componente timpul de punere în 
operă este de 30 minute. În cazul temperaturilor atmosferice mai mari sau mai mici, timpul de aplicare poate să 
scadă sau, respectiv să crească. 

 Timp de uscare: Primul strat – cca 24h, al doilea strat – cca 24h. 
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 Atenţie ! Întărirea şi capacitatea de hidroizolare completă a straturilor se formează după circa 7 zile. 
 Suprafaţa de beton care urmează a fi tratată trebuie să aibă o vechime de cel puţin 14-28 zile, în funcţie de 

umiditatea acestuia. 
 Plaspactuna nu se aplică, în cazul în care suprafaţa care urmează a fi hidroizolată prezintă infiltraţii  din cauza 

pânzei freatice, ale apelor pluviale sau al altor infiltraţii exterioare, sau “ transpiră “ în mod continuu, din cauza 
infiltraţiilor. În aceste cazuri mortarul nu se întăreşte, deci nu ajunge la capacitatea de hidroizolare dorită. În 
cazurile expuse mai sus, vă recomandăm, utilizarea produselor Rapolith, Seal All Pro sau Membraan. 

 Culoare: Gri şi alb. 


