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  Impermeabil, cu rezistenţă la presiune de apă (uzată) şi 

diferite materiale chimice. 
 Aderenţă excepţională pe suprafaţa de bază. 
 Durată de viaţă îndelungată. 

 
 

Domeniu de aplicare:  
 Mortarul KESTON NKB / NKB-S este folosit pentru izolarea suprafeței structurilor de beton, beton armat împotriva 

produselor agresive chimice, a umezelii, a apei menajere, a combustibililor, a diluțiilor de sare, baze și acizi diluate 
(pH3-pH12).  

 În cazul încărcării îndelungate sub valoarea de pH5, se va executa tratare ulterioară a suprefeteței. 
Date tehnice: 

Formă: Pulbere 
Culoare: Gri 
Granulometrie nisip: 0 – 0,25mm 
Întindere mortar proaspăt: 13 cm 
Densitate mortar proaspăt: Aprox. 1950 kg / m³ 
Densitate mortar întărit la 28 zile: 1850 kg / m³ 
Rezistenţă la compresiune: 40 N / mm² 
Rezistenţă la încovoiere/întindere după 28 zile: Min. 8 N / mm² 
Rezistenţă la întindere-aderenţă pe suprafaţă de beton 
C16: Min. 1,5 N / mm² 

Necesar apă de amestecare: 3,2 – 3,4 litri de apă/sac (aprox 13% la masă) 
Stabilitate chimică: Apă fără ioni 
Imersare după întărire timp de 28 zile în: Soluţie de sare 5% 

 Apă menajeră pH5 
Var stins pH12 
Acid acetic diluat pH3 
Acid sulfuric diluat pH3 
Motorină 

Consum protecţie suprafaţă (1 strat, 2-3mm): ~ 5 – 6 kg mortar uscat / m² 
Consum înveliş hidroizolator (2 straturi, 4-5mm): ~ 8 – 10 kg mortar uscat / m² 
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Mod de aplicare: 
Pregătirea suprafeței 
 Atât pentru învelirea stucturilor noi, cât și repararea / învelirea celor vechi, suprafața trebuie pregătită, amorsată. 
 Pe parcursul pregătirii, se vor îndepărta părțile deteriorate, iar suprafața trebuie curățată de praf, ulei, grăsime și 

alte materiale care împiedică aderența. 
 Suprafaţa de bază trebuie să fie rezistentă (calitate de min.C12), absorbantă şi întreagă, fără impurităţi. La 

pregătirea suprafeței sunt necesare proceduri mecanizate (jet de nisip umed, jet de apă cu presiune înaltă, frezare, 
etc.) Suprafețele cu absorbție ridicată trebuie preumezite în prealabil, după care se poate aplica stratul de grund 
din produsul KESTON NKB / NKB-S.  

Pod de aderenţă: 
 KESTON NKB / NKB-S se amestecă conform fişei tehnice, apoi o parte din cantitate se amestecă cu aproximativ 5% 

apă suplimentară, până se obţine o consistență vâscoasă şi se aplică cu pensula. 
 Materialul preparat se aplică continuu pe suprafață cu pensulă sau perie. Stratul al doilea se aplică pe stratul 

anterior aflat încă în stare proaspătă. 
Aplicarea stratului izolator: 
 La un sac (25 kg) de mortar uscat KESTON NKB / NKB-S se adaugă 3,2-3,4 l de apă şi se amestecă cu malaxor sau 

cu tijă de amestecare prins în bormașină având turație joasă până la obținerea unei mase omogene. Acesta se 
aplică pe podul de aderenţă, cu pensulă sau gletieră în două straturi. Stratul al doilea se aplică după uscarea 
primului strat. 

 Timpul de punere în operă a mortarului proaspăt după amestecare la o temperatură ambientală de 20°C este de 
aproximativ 30 de minute. 

 Învelişul aplicat trebuie protejat împotriva uscării premature, împotriva rezelor solare, căldură, vânt puternic. 
Consum: 
 1,5 kg / m² / mm grosime (total grosime 3-5 mm) 
 
Temperatura optimă de prelucrare: 
 Temperatura aerului și a suprafeței de bază trebuie să fie peste + 5°C şi 30°C. 
 Temperaturile diferite de la cele medii modifică timpul de priză și întărire. 
 
Ambalaj: 
 Saci de 25kg din hârtie multistratificată.   
  
Depozitare / Observaţii: 
Condiții igienice și protecția muncii: 
 Normele de protecția muncii, protecția mediului, și de tratament al deșeurilor sunt cuprinse în Foaia de Siguranță. 

Conform acestuia betonul uscat nu se definește ca produs periculos, și nu este obligatoriu marcarea acestuia. 
Cimentul amestecat cu apă, produce un puternic efect de leșie (bazic), de aceea la prelucrare este recomandată 
folosirea îmbrăcămintelui și ochelarilor de protecție. Materialul ajuns pe piele trebuie spălat imediat cu apă 
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abundentă; în cazul în care materialul ajunge în ochi trebuie clătit cu apă și se recomandă cerere sfat medical. 
 Este înterzis înlăturarea materialulului nefolosit în rețeaua de canalizare, apă, sau în sol; trebuie înlăturat ca deşeu 

de construcţii. 
 Recomandările date spre ajutorul cumpărătorilor și utilizatorilor se bazează pe constatări empirice, rezultate 

recente ale testelor şi lucrărilor efectuate, dar nu pot fi considerate ca o impunere sau bază legală contractuală. 
În toate cazurile alegerea cantității de material și modul de prelucrare este determinat de împrejurimile situaţiei 
locale; este recomandată efectuarea unui test în prealabil. 

 Pentru mai multe informaţii vă rugăm să citiţi cu atenţie foaia informativă de securitate. 
 
 
 
 
 


