
   

 
  
  
 

CELfix 
Adeziv și masă de spaclu pentru lipire și armare BCA conform standardului SR EN 998-2:2011 

 
Data fişei tehnice: 23-0109       Pagina 1/2 
www.cemplus.ro / Tel: 0040266379050 / office@cemplus.ro 

 Cemplus Celfix este un adeziv gata preparat pentru lipirea economică a blocurilor de BCA şi Ytong. 
 Cemplus Celfix  reduce consumul de material de lipire datorită granulometriei care permite aplicarea în 

strat subţire a mortarului de legătura, având ca efect reducerea timpul de lucru. 
 Prin reducerea grosimii stratului de mortar obişnuit se obţine şi reducerea pierderii de căldură la blocurile 

termoizolante. 
 Cemplus Celfix are o componenta cu efect termoizolator, și rezistențe mecanice superioare. 

Se recomandă:   Pentru lipirea în strat subțire a blocurilor de BCA şi YTONG 
sau BCU, cărămidă ceramică, etc 

 Pentru armarea pereților cu plasă și finisarea suprafețelor 
armate.  
 

Componenţă:   Ciment, agregate şi aditiv speciali. 
 

Avantaje:   Adeziv de ciment îmbunătățit. 
 Se poate aplica în strat subţire de 2-10 mm. 
 Aderenţă la suport superioară. 

 
Instrucţiuni privind 
punerea în operă: 

Pregătirea stratului 
suport 

 Suportul pe care urmează să se aplice Cemplus Celfix 
trebuie să fie uscat,  solid, fără crăpături şi fără urme de ulei, 
grăsimi sau bitum.  

 
Mod de aplicare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La cca. 6,00 - 6,50 litri de apă se adaugă  treptat amestecul 
uscat Cemplus Celfix. 

 Se amestecă timp de 2-3 minute cu un malaxor de turaţie 
redusă 

 Amestecul se va lăsa în repaus 3-5 minute după care se 
reamestecă încă 2 minute. 

 Materialul se aplică într-un singur strat pe suprafeţe plane, 
cu spatula dințată de 4-10 mm în funcţie de mărimea 
plăcilor. 

Consum:   3-5 kg /mp în funcţie de grosime 
 

Date tehnice : Compoziţie: Ciment, agregate şi aditivi sintetici 
Densitate:  Cca. 1300 kg/m3 
Raport de amestec: 6-6,5 litri de apă la 25 kg 
Grosime aplicabilă: 2-10 mm 
Temperatura de punere în 
opera:  De la +5° C pănă  la +30° C (inclusiv a stratului suport:) 

Acoperire: După 24 ore, în funcţie de temperatură şi grosimea aplicată 
Rezistenta la compresiune >10,0 N/mm2, clasa M10 
Rezistenta la incovoiere >2,00 N/mm2 
Aderenta >0,50  N/mm2 
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Ambalare:   Saci de 25 kg / 48 saci pe palet de 80 x 120cm 
 

Depozitare:   În locuri uscate, ferit de umiditate în ambalajul original  
 9 luni de la data fabricaţiei 

 
Recomandări:   Informaţiile de prezenta fişă tehnică sunt rezultatul testelor 

şi cunoştinţelor dobândite asupra produsului. 
 Informaţiile de prezenta fişă tehnică nu acoperă şi nu pot 

substitui cunoştinţele generale legate de execuţia tehnică şi 
utilizarea corectă a produsului.  

 Recomandăm efectuare de teste pentru a determina exact 
funcţionalitatea produsului în cazuri speciale. 

 Utilizatorul va respecta legislaţia şi normele în vigoare din 
domeniul construcţiilor, şi este responsabil pentru toate 
consecinţele privind utilizarea produsului. 

 Mortarul irită ochii şi pielea.  
 Citiţi cu atenţie fişa de securitate a produsului. 

 
 


