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Avantaje: 
 
 

 

 Prelungeşte durabilitatea cofrajului, tiparului. 
 Asigură o desprindere uşoară a cofrajului de pe suprafaţa 

de beton. 
 Este un tratament antiadeziv al tuturor tipurilor de cofraje 

(tego, metal, plastic, lemn,fibra de sticla) folosite la urnarea 
betonului. 
 

Domeniu de aplicare:  
 Cofraje din lemn, tego, metal, plastic, inclusiv la tipare și elemente de cofraj pentru prefabricate  
 

Date tehnice: 
Aspect: Lichid 
Culoare: Brun –Roşcat 
Valoare pH a emulsieide 5% ulei în apă: 7,5 – 8,5 
Densitate la 20°C: 0,960 / STAS 35-81 
Stabilitatea emulsiei: Stabilă 
Proporţie diluţie: 1 l Decofrol concentrat – 6-15 l apă 

 
Mod de întrebuinţare: 
 Suprafața cofrajului ce urmează a fi tratată trebuie să fie uscată și curată. A se îndepărta rezidurile de 

rugina și beton. Aplicarea emulsiei obtinuta in urma diluarii uleiului decofrant concentrat TIP AP cu apa,  
trebuie facuta in mod uniform intr-un strat subtirea stfelincat cofrajul sa fie acoperit in intregime. Se 
aplica cu pensula ,bidineaua sau rola , sau prin pulverizare cu pistolul sau pompă. 

 Într-un recipient curat puneti 10 pana la 15 parti apă, la care se adaugă încet amestecând continuu 1 
parte Decofrol 1000. Se amestecă bine până la omogenizarea completă  ,obținându-se astfel o emulsie 
de culoare albă. 

Diluţia 
o La construcții pentru cofrajeși panouri: 1 parte Decofrol la 10 – 15 părți de apă 
o Pentru tipare,forme la elemente de prefabricate și pavele 1 parte la 6 părți de apă 
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Aplicare 
 Ungeți cofrajul cu emulsia astfel obținută în urma diluării produsului Decofrol 1000 cu apă, folosind 

pensula, bidineaua sau rola. Pentru obținerea celor mai bune rezultate se recomandă folosirea pompei 
sau pistolului pulverizator.  

 Înainte de aplicare asigurati-va ca suprafata de cofraj este uscată sau doar ușor umedă, curățată de 
reziduri și impurități. De obicei este suficientă aplicarea unui singur strat de emulsie. Daca cofrajul 
prezintă o suprafață foarte absorbantă, se recomandă aplicarea a 2 straturi de emulsie. 

 
Curăţarea uneltelor: 
 Uneltel utilizate pentru prepararea și utilizarea emulsiei vor fi curățate după utilizare cu apă. 
 
Consum: 
 Cca. 0.020 – 0,15 litri / m² Decofrol concentrat 1000. 
 Prin diluarea a Decofrol 1000  cu apă , se pot acoperi cca.7mp  de cofraj. 
 Consumul stability pentru Decofrol 1000 este de 0,002 –0,015  l /mp 
 
Ambalaj: 
 În canistre PVC de 5 şi25 litri. 
 
Depozitare / Observaţii: 
 Se depoziteaza in incaperi uscate , curate , ferite de umezeala si de actiunea directa a caldurii si frigului 

(la temperaturi de +5°C si +35°C și umiditatea maximă de 65%) în ambalajul original, având durata de 
valabilitate de 24 luni cu respectarea tehnologiei de aplicare și în condiții normale de exploatare. 

 Produsul Decofrol 1000 nu emite substanțe poluante și nu constituie un risc pentru sănătatea 
oamenilor.  

 Produsul nu are efect iritant la nivelul respirator, conjunctiv si tegumentar, decât în cazul  inhalării, sau 
al contactului direct cu ochii.  

 În cazul in care s-a produs un contact accidental cu pielea sau cu ochii, se va spăla cu multa apă . 
 Pentru evitarea acestor riscuri se vor respecta masurile de protectia muncii specifice operatiilor de 

preparare si aplicare a substantelor decofrante. 
 Se va folosi echipament de protectie obișnuit (salopetă , manuși și ochelari de protecție) 
 Dupa terminarea utilizarii emulsiei este important ca mainile sa fie spalate cu apăși săpun. 
 Controlul calitatii se asigura de-a lungul intregului proces de fabircatie conform sistemului de calitate 

certificat SR EN ISO 9001:2008. 


