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Avantaje: 
 
 
  PROTECTOP împiedică pătrunderea apei şi uleiului prin 

capilari la materialele de construcţii, în timp ce permite 
capacitatea de aerisirea a acestora (capacitatea de 
vaporizare). 

 Menţine suprafaţa peretelui tratat în starea ei original. 
 Datorită structurii unice, PROTECTOP asigură o rezistenţă 

înaltă la îmbătrânire şi facilitează curăţarea suprafeţei. 
 Are un efect anti-aderent şi previne murdărirea suptafeţei 

tratate. 
 
 
 
Domeniu de aplicare:  
 Protecţia suprafeţelor poroase: teracotă, cărmidă, marmură, piatră naturală, beton, tencuială, granit, 

plăci ceramic non-emailate, etc. 
 Pe suprafeţe interioare sau exterioare. 
 Se utilizeaă la terase, faţade, pardoseli garaje, pavaje, plăci ceramic, etc. 
 Nu modifică aparenţa suprafeţei tratate (nu se formează un strat subţire de film) 
 Permite aerisirea suprafeţei tratate 
 Se poate utilize pe suprafeţe orizontale şi verticale 
 Nu conţine solvenţi: nu este inflamabil 
 Non-toxic. 
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Date tehnice: 
Compoziţie: Co-polimer fluorurat în fază apoasă 
Formă: Lichid 
Culoare: Incolor 
Densitate 20°C: 1,00± 0,1 g/cm3 
Punct de aprindere: Nu se aplică (material în fază apoasă) 

Timp de uscare: 12 – 24 de ore.Efect maxim după 7 zile de la 
aplicare. 

Temperatura de aplicare: +5 – 30°C 
Interval de temperatură: -10 - +80°C 
Solubilitate de curăţarea uneltelor: Apă 

 
Mod de aplicare: 
 Se aplicã pe suprafaţă curată, fără urme de ulei, praf şi să fie aderentă. 
 Părţile desprinse vor fi îndepărtate cu perie de sârmă. 
 Se poate aplica cu pensulă cu fire lungi, cu bidinea sau cu pistol  pulverizator într-un singur strat sau 

multiple straturi până la saturaţia suprafeţei. 
 Poate fi aplicat şi pe suprafeţe uşor umede. 
 Timpul de uscare este de 12 – 24 de ore, efectul impermeabilizant se va atinge după 7 zile de la 

aplicare. 
 
Consum: 
 0.05-0,40 litru / m², în funcţie de 

porozitatea suprafeţei. 
 

 
 

Ambalaj: 
 Bidoane din tablă de 1,2,5 respectiv 30 litri. 
 Butoaie de 220 litri.  
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Depozitare / Observaţii: 
 Nu se aplică în condiţii de ninsoare, ploaie sau când se prezintă un vânt puternic. 
 Se reînnoieşte stratul la fiecare 2-3 ani. 
 Evitaţi scurgerea accidentală a materialului. 
 Protejaţi mediul înconjurător. 
 Nu înghiţiţi materialul. 
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 Transport: nu are clasificare specifică. 
 1 an în ambalajul original, ferit de îngheţ şi raze solare. 
 Pentru mai multe informaţii vă rugăm să citiţi cu atenţie foaia informativă de securitate. 
 
 
 
 
 
 
 


