
Traducere din limba engleză 

 
 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 
 

Nr. 028/CPR/130701 
 

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: PLASPACTUNA® 
 

2. Tip, serie ori număr serial sau orice alt element care permite identificarea produsului 
utilizat în construcții așa cum este solicitat conform Art. 11 (4): 
 
PLASPACTUNA® - Mortar hidroizolant pe bază de ciment 
(Număr serie: imprimat pe ambalajul produsului) 

 
3. Utilizare sau utilizări propuse pentru produsul utilizat în construcții, în conformitate cu 

specificațiile tehnice armonizate aplicabile, descrise de producător: 
 
Mortar pentru tencuială, utilizare generală (GP), cu rezistenţă la compresiune mare CS 
IV şi absorbţie scăzută de apă W2 

 
4. Nume, denumire comercială sau marcă înregistrată și adresa de contact a 

producătorului așa cum este solicitat conform Art. 11 (5): 
 
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA® 
INDUSTRIEPARK  ZWIJNAARDE 6 
9052 GENT BELGIA 

 
 

5. Acolo unde este aplicabil, numele și adresa de contact al reprezentantului autorizat al 
cărui mandat acoperă sarcinile specificate la Art. 12 (2): 
 
Nu este relevant 

 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare ale constanței de performanță al 

produsului utilizat în construcții așa cum este prevăzut în Anexa V: 
 
Sistem 4 

 
7. În cazul declarației de performanță privind un produs ce se conformează unui standard 

armonizat: EN 998-1:2010 
 
Producătorul a efectuat testarea tipului pentru produs şi execută supravegherea şi 
evaluarea continuă a controlului de producție în fabrică conform sistem 4.  



 
 

8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru care a fost eliberată o 
Evaluare Tehnică Europeană: 
 
Nu este relevant 

 
9. Performațe declarate: 

 

Caracteristici esențiale Performanțe Specificații tehnice 
armonizate 

Absorbţie de apă W2 EN 998-1:2010 

Coeficient difuzie a vaporilor de apă 25 µ EN 998-1:2010 

Aderenţă ≥ 1N/mm 2   
FP:B 

EN 998-1:2010 

Conductivitate termică λ (λ10,uscat) 
 
PLASPACTUNA® grijs 
PLASPACTUNA® wit 

 
 
0,93 W/m.K (TV) 
0,76 W/m.K (TV) 

EN 998-1:2010 

Reacţia la foc F EN 998-1:2010 

Durabilitate NPD EN 998-1:2010 

 
  

10. Performanțele produselor identificate la punctele 1 și 2 sunt în conformitate cu 
performanțele declarate la punctul 9. Această declarație de performanță este eliberată 
sub responsabilitatea producătorului identificat la punctul 4. 

 
Semnat pentru și în numele producătorului de către:  
 
Director General 
K. SMESSAERT 
 
GENT,  01/07/2013    [semnătură indescifrabilă] 


